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lager plafond
thv vroegere gang
h. 247cm

lager plafond
thv vroegere gang
h. 247cm

overdekte 
inkom
hvp: 248cm

buitenklas / zittrap

vluchttrap
(thv dak afgesloten)

ONTHAAL

verlaagd 
onderrijdbaar 

gedeelte 
h.80cm

balie 
h.110cm

afgescheiden
met glas

glazen wand
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opp. 10,10 m²

TUINBERGING

opp. 51,71 m²

LAGER 6
bezetting: 25 pers.

opp. 51,30 m²

LAGER 5
bezetting: 25 pers.

opp. 28,05 m²

GANG L4 - L6

opp. 51,30 m²

LAGER 4
bezetting: 25 pers.

opp. 50,58 m²

LAGER 3
bezetting: 25 pers.

opp. 21,07 m²

ZORGCOÖRDINATOR-2

opp. 21,41 m²

BERGING

opp. 6,79 m²

SAN M

opp. 7,89 m²

SAN V

opp. 4,39 m²

SAN PmH

opp. 16,78 m²

ZORGCOÖRDINATOR-1
bezetting: 1 pers.

opp. 3,33 m²

SERVERLOKAAL

opp. 50,60 m²

GANG L1 -L2

opp. 63,78 m²

LAGER 2
bezetting: 30 pers.

opp. 62,76 m²

LAGER 1
bezetting: 30 pers. opp. 62,58 m²

LERAARSKAMER
bezetting: 12 pers.

opp. 63,12 m²

DIRECTIE + SECRETARIAAT
bezetting: 3 pers.

opp. 5,69 m²

COPY/PRINT
opp. 38,03 m²

GANG /
ONTHAAL

UITBREIDINGSZONE

1

ID3_S_N_DS_1

1

ID3_S_N_DS_1

1

ID3_S_N_LS 1

1

ID3_S_N_LS 1

opp. 3,26 m²

SAS

SCHOOLSTRAAT 8
Kleuter- en basisschool 

'De Windwijzer'

UITBREIDINGSZONE

nuttige breedte
buitendeur tot klas
= min. 0,90m

nuttige breedte
buitendeur tot klas
= min. 0,90m

nuttige breedte
buitendeur tot klas
= min. 0,90m

nuttige breedte
buitendeur tot klas
= min. 0,90m

gasteller

opp. 3,46 m²
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210

Aanpalend gebouw
Schoolstraat 10

1e Afd. Sie C, nrs 1312 s2

opp. 16,04 m²

uitbreiding lager 5

opp. 16,06 m²

uitbreiding lager 4
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Nieuwe wandsamenstelling thv klas LAGER 3:
- gevelsteen 100mm
- spouw variabel
- thermische isolatie in PUR 210mm

Behoud ruwbouw:
- zendersteen 200mm / betonnen kolommen

292 785

279

52 710

Nieuwe wandsamenstelling thv klas LAGER 6:
- gevelsteen 100mm
- spouw variabel
- thermische isolatie in PUR 210mm

Behoud ruwbouw:
- zendersteen 200mm / betonnen kolommen

710 20 205
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Bestaande spouwmuur
na-isoleren
met 6cm glaswol

Bestaande spouwmuur
na-isoleren
met 6cm glaswol

Bestaande spouwmuur
na-isoleren
met 6cm glaswol

837,29
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823,09
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820,59

37,28

837,4
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hvp : 285 cm

vh: 246 cm

vh: 246 cm

hvp : 285 cm

hvp : 285 cmhvp : 285 cm

+7.52 TAW
=0.00

1848 25 187

onderkast

tablet h:107cm

onderkast

tablet h:107cm

onderkast

tablet h:107cm

binnenraam
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+7.52 TAW
=0.00
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hvp : 218 cm

opp. 4,09 m²

Sas san.
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hvp : 315 cm

0

+6

+8.58
TAW

hvp : 238 cm

portiek
ingang 

stookplaats

trap naar stooplaats 
(niv.+6.07TAW)

+7.40
TAW

hvp: 285 cm

hvp: 285 cm

hvp: 285 cm

hvp: 285 cm

ALGEMEEN:
(opsomming is niet limitatief)

* Alle houten schrijnwerk te vervangen door buitenschrijnwerk in aluminium
* Alle verlaagde plafondafwerkingen op het gelijkvloers te slopen en vervangen door 
systeemplafonds of gipskarton
* Alle vloeren op het gelijkvloers slopen, bestaande uit:

- tegel 20mm
- zavel 60
- betonplaat ongewapend 80mm
- gebonden steenpuin 150 mm/ geperforeerde betonblokken 190mm

* Hellend dak thv zolderberging:
- dakpannen tijdelijk afnemen en terugplaatsen
- onderdak vernieuwen
- nieuwe dakopbouw: 200mm glaswol, dampscherm en gipskarton EI30

16,5

228

Wachtgevel isoleren langs binnen 
met voorzetwand 165mm:

- glaswolplaat 2x70mm
- metaalstructuur

   - dubbele beplating in gipskarton  
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972

3
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16,5

Voorzetramen in hout 
met dubbele beglazing 
gezandstraald

Voorzetramen in hout 
met dubbele beglazing 
gezandstraald

3 buitenramen als bovenlicht 
met glasdallen boven plat dak 
van gang, langs binnen
dichtmaken met voorzetwand 
165mm:
   - glaswol 2 x 70mm

- metaalstructuur
- dubbele beplating gipskarton

opp. 25,43 m²

Uitbreiding
lager 6

opp. 15,97 m²

Uitbreiding
lager 3

kitchenette
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3
6
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Regenwaterafvoer
ingewerkt in gevelsteen
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Ramen met glasdallen 
verwijderen en openingen 
dichtmetselen
B185cm x H63cm:
met gevelsteen en cellenbeton
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3 raampjes boven dak gang 
dichten met cellenbeton 15cm 
+ isolatie + leien op structuur 
(analoog bestaand 
gevelafwerking)
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3 x buitenramen met glasdallen 
boven plat dak gang, binnen
dichten met voorzetwand 
165mm 
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Nieuwe waterteller te 
plaatsen

Nieuw elektriciteitsteller 
te plaatsen

E
I₁

3
0
 z

s

EI₁ 30 zs

Bestaande spouwmuur 
na-isoleren
met 6cm glaswol (tot 
binnenhoek gebouw)

Wachtgevel isoleren langs binnen 
met voorzetwand 165mm:

- glaswolplaat 2x70mm
- metaalstructuur

   - dubbele beplating in gipskarton  

Wachtgevel isoleren langs binnen 
met voorzetwand 165mm:

- glaswolplaat 2x70mm
- metaalstructuur

   - dubbele beplating in gipskarton  

Voorzijde 
koker 
dichtmetselen

Nieuw kanaal voor 
onderverluchting 
stooklokaal dia. 315

Nieuwe 
concentrische 
schoorsteen voor 
nieuwe 
condensatieketels
dia. 250

Nieuw kanaal voor bovenverluchting 
stooklokaal dia. 315 (zie plan technieken)

Nieuwe wandsamenstelling thv overdekte inkom
- gevelbekleding in HPL min. 8mm
- geventileerde spouw 30mm
- waterkerende en dampdoorlatende folie
- thermische isolatie in PIR 100mm
- bestaande wand
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Nieuwe wandsamenstelling thv klas lager 4+5
- gevelsteen 100mm
- spouw 30mm
- thermische isolatie in PUR 140mm
- kolommen in beton of betonblokken 190mm
- pleiserwerk 10mm

Nieuwe wandsamenstelling thv klas lager 4+5
- gevelsteen 100mm
- spouw variabel (uitlijnen met HPL)
- thermische isolatie in PUR 140mm
- betonblokken 140mm
- pleiserwerk 10mm

3 buitenramen als bovenlicht 
met glasdallen boven plat dak 
van gang, langs binnen
dichtmaken met voorzetwand 
165mm:
   - glaswol 2 x 70mm

- metaalstructuur
- dubbele beplating gipskarton

3 buitenramen als bovenlicht 
met glasdallen boven plat dak 
van gang, langs binnen
dichtmaken met voorzetwand 
165mm:
   - glaswol 2 x 70mm

- metaalstructuur
- dubbele beplating gipskarton

Ramen met glasdallen 
verwijderen en openingen 
dichtmetselen
B185cm x H63cm:
met gevelsteen en cellenbeton

Ramen met glasdallen 
verwijderen en openingen 
dichtmetselen
B185cm x H63cm:
met gevelsteen en cellenbeton

Nieuwe wandsamensteling thv 
tuinberging:

- gevelsteen 100mm
- spouw 30mm
- thermische isolatie in PUR 

       140mm
- betonblokken 140mm
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Nieuw rookevacuatieluik 1x1m
(netto 1 m²) - de aannemer dient ter plaatse te 
onderzoeken of het bestaande rookluik in de 
gang op NIV1 voldoet voor ontroking

kast uit hout met zitbank + 
houten plank met kleerhaken

kast uit hout met zitbank + 
houten plank met kleerhaken

kast uit hout met zitbank + 
houten plank met kleerhaken
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Gedelegeerd bestuurder

abetec@abetec.be
T +32 52 33 85 00
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GBS DE
WINDWIJZER
LAARNE

AANBESTEDING

Gelijkvloers
- ID3 Verbouwen basisschool
- nieuwe toestand

LOKAAL BESTUUR LAARNE

Dorpsstraat 2
9270 Laarne

Schoolstraat 8 -  9270 Laarne

Laarne, 1e afdeling, sectie C, nr1313F
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tekening opgemaakt in cm
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ID3 Grondplan basisschool_Nieuwe toestand

IND. GET. DATUM GET. NAG.   DATUM NAG. WIJZIGINGEN
- ICO 2020-03-05 x   x VOORONTWERP 1

A NGO/FG 2021-03-10 DDH Omgevingsvergunning voorontwerp

B NGO 2021-04-01 DDH Plannen _ bespreking met de gemeente

C NGO 2021-04-21 DDH Omgevingsvergunning

D NGO/
CVA

2021-06-08 DDH Subsidieaanvraag AGION

E NGO 2021-10-01 DDH Aanpassingen oprit, fietsenrek en afbraakwerken

F NGO 2021-10-18 DDH Aanbesteding
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